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1 Informacje ogdlne

1 Informacje ogolne

Ostroznie- Niebezpieczenstwo wybuchu!

Prosze pamietac, ze podczas korzystania z DLK Pro
w pojazdach przeznaczonych do przewozu towarow
niebezpiecznych oraz/lub w obszarach, ktére mogg
by¢ zagrozone wybuchem, muszg by¢ zachowane
nastepujace przepisy BHP:

Podczas zatadunku i roztadunku towarow
niebezpiecznych pokrywa pobierania interfejsu musi
by¢ zamknieta. Oznacza to, ze nie moze by¢
nawigzane potgczenie z tachografem cyfrowym i
pobieraniem danych nie zmiana miejsc.

Ostrzezenie: Aby zapobiec uszkodzeniu DLK Pro

podczas uzytkowania nalezy pamietac:

* Nie wolno uzywac ostrych krawedzi i ostro
zakonczonych obiektow, np. dtugopiséw do
ekranéw dotykowych.

* Do czytnika nalezy kart wktadac¢ tylko
autoryzowane karty. Karty z wyttoczonym
nadrukiem i karty magnetyczne mogg uszkodzi¢
wejscie na karte wbudowang w czytnik kart
chipowych.

Uwaga: DLK Pro jest dostepny w czterech wersjach:
* DLKPro Download Key,

* DLKPro TIS-Compact,

* DLKPro Inspection Key i

+ DLKPro TIS-Compact (EE).

Prawny obowigzek pobierania danych

Uwaga: Dane z tachografow cyfrowych i kart
kierowcéw muszg by¢ pobierana regularnie.
Nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w
danym kraju dotyczacych czestotliwosci pobierania
danych i plikéw.

Obowigzek archiwizacji

Uwaga: Nalezy przechowywaé pobrane dane przez
okres prawnie ustalony.

Nalezy przestrzegac przepisow w danym kraju
dotyczacych archiwizacji pamieci masowej i plikow z
kart kierowcow.
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Transfer danych

Ostrzezenie: DLK Pro nie moze byc¢ wyciagnigty z
portu USB podczas pobierania danych. Pobrane dane
i skonfigurowane pliki moga zostac¢ uszkodzone.
Zawsze czekaj, az pobieranie danych zostanie
zakonczone.

Uwaga: Do nie nalezy uzywac portu USB dla

DLK Pro, kiedy dane sg pobierane z tachografu
cyfrowego lub z karty. W przeciwnym razie proces
pobierania danych zostanie przerwany.

Uwaga: Upewnij sie, ze DLK Pro nie jest witozony
podczas jazdy pojazdu. W przeciwnym razie widok
wyswietlacza cyfrowego moze by¢ ograniczony.
DLK Proiinterfejs do pobierania danych z tachografu
cyfrowego mogg zostaé uszkodzone podczas kolizji
lub przy przypadkowym uderzeniu.

Ochrona danych

Ustawa o ochronie danych osobowych wymaga, aby

dane osobowe byty chronione przed nieuprawnionym
uzyciem przez osoby trzecie. W przypadku wszelkich
naruszen ustawy o ochronie danych osobowych, bedg
wszczynane postepowania karne.

Uwaga: Nalezy podjac¢ nastepujace srodki
bezpieczenstwa w celu ochrony swoich danych
osobowych:

+ Uzywac hasta w celu ochrony (przed dostepem
0s6b trzecich) pobranych plikéw
przechowywanych na DLK Pro.

* Nie podawa¢ swego hasta osobom trzecim.

* Zmienia¢ swoje hasto regularnie.

+ Trzymac swoje hasto w bezpiecznym miejscu.

Utylizacja

Uwaga: Ze wzgledu na zintegrowang baterie do
wielokrotnego tadowania w urzadzeniu nalezy
przestrzegac regulacji prawnych dotyczacych
usuwania odpaddw elektronicznych.

Usuwanie wraz z odpadami z gospodarstwa
domowego jest zabronione!

DKLPro nalezy dostarczy¢ do punktu profesjonalnej
utylizacji lub skontaktowac sie z partnerem
serwisowym.
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Rodzina produktow DLK Pro firmy VDO wyznacza nowe standardypobierania danych i archiwizacji.

Za pomoca DLKPro mozna pobra¢ dane z karty kierowcy pamieci masowej i innego miejsca na komputerze jak
réwniez obejrze¢ i oceni¢ podejrzane zdarzenia i naruszenia bezposrednio na ekranie lub za pomoca programu
PC ,Narzedzia do pobrania”

Zawartos¢ zestawu

Zawartos¢ zestawu:

DLKPro TIS-Compact z

* kompleksowe oprogramowanie do
konfigurowania, wizualizowania, oceny i
archiwizowania danych z tachograféw

* instrukcja obstugi.

Kabel USB

Broszura o pobraniu

Przeglad produktu

Zaslepka do wejscia USB

Dioda LED sygnalizujgca stan pracy
Przycisk DLK Pro

Ekran z funkcjg dotykowg

Zigcze 6-pinowe

Zaslepka ztgcza 6-pinowego

Czytnik kart chipowych

Czytnik kart SD ™ | SDHC ™
Wejscie USB 2.0 (typ A)

Przycisk reset
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3 Rozpoczecie pracy z DLK Pro

3 Rozpoczecie pracy z

DLK Pro

Dzieki DLK Pro mozesz

» Pobiera¢ dane z pamieci masowej tachografu i karty kierowcy; patrz str. 8.

» Pobiera¢ dane z kart kierowcéw za pomocg zintegrowanego czytnika— po jego aktywacji; patrz str. 10.

* Przetwarzac i zarzadza¢ pobieranymi plikami zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi 11.

* Przypomnienie o koniecznosci pobrania danych wyswietlane na ekranie; patrz str. 11.

+ Uzywac PC aby dowiedzie¢ sie kiedy bedzie nastepna kalibracja; patrz str 26.

* Uzy¢ program na PC w celu sprawdzenia poprawnosci pobranych plikow; patrz str. 36.

» Sprawdzenie poprawnosci pobranych pliké pod wzgledem analizy i archiwizacji; patrz str. HIDDEN.

Synchronizacja zegara oraz pobieranie
danych po raz pierwszy

DLK Pro posiada wbudowany zegar z ustawionym
czasem UTC. Podczas pierwszego podigczenia do
tachografu cyfrowego, zegar jest automatycznie
zsynchronizowany — pod warunkiem, ze karta
przedsigbiorstwa, karta kontrolna lub karta serwisowa
jest wiozona do tachografu cyfrowego.

Wiéz karte przedsiebiorstwa, karte kontrolng lub
karte serwisowg do tachografu cyfrowego.

Podiacz DLK Pro do tachografu cyfrowego; patrz
str. 7.

Dane z pamie¢ masowej i karty kierowcow sa
pobierane.

Zegar jest zsynchronizowany.

MozeszWys$wietli¢ dane przeanaloizowac¢ za

pomocg program PC “Narzedzia do pobrania”;
patrz str. 11 | str. 23.
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Witgczenie DLK Pro

Wtaczenie DLK Pro poprzez
» wcisniecie przycisku wigcz/wytacz; patrz str. 4.
*  Wiozenie kartyaktywnydo czytnika; patrz
str. 10.
» podtaczenie DLKPro do interfejsu tachografu
cyfrowego; patrz str. 8.

Uwaga: Nie mozna obstugiwaé¢ ekranu podczas
pobierania danych.

DLK Pro moze by¢ zasilany poprzez zasilanie
zewnetrzne (pojazd) lub baterie wielokrotnego
tadowania.

Uwaga: Przed pierwszym uzyciem DLK Pro po raz
pierwszy nalezy natadowac baterie. Bateria jest w
petni natadowana po ok. 2 godzinach.

Jezeli poziom tadowania baterii wynosi ponizej 30%,,
dioda LED swieci sie przez 3 sekundy na zielono/
czerwono co kazde 30 minut, nawet jesli DLK Pro nie
jest uzywane.

Bateria nie jest tadowania w trakcie pobierania
danych.
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Wylgczenie DLK Pro

DLK Pro wytgczasz za pomocg przycisku wtgcz/
wytacz; patrz str. 4.

Uwaga: Aby oszczedzaé baterie, DLK Pro
automatycznie wytgcza sie po 20 sekundach
nieuzywania.

¥ adowanie baterii

Bateria jest niezbedna do fadowania

* Zegaru czasu rzeczywistego,

* Zintegrowanego czytnika kart chipowych i
* ekranu.

Za kazdym razem, gdy DLK Pro jest podtaczony do
komputera, bateria taduje sie automatycznie.

Zasilanie z baterii nie jest wymagane do pobierania
danych z tachografu cyfrowego. Pobieranie
funkcjonuje niezaleznie od poziomu natadowania
baterii. Jezeli poziom natadowania baterii jest niski,
korzystanie z ekranu bedzie utrudnione lub
niemozliwe.

Jesli to mozliwe, nalezy pozostawi¢ DLK Pro
podtgczone do komputera po zakonczeniu pracy.
Pozwoli to natadowac¢ baterie np. na nastepne
pobieranie danych z karty.

Wskazowka: Jezeli uzywasz huba USB jako
potaczenia z DLK Pro, upewnij sie, ze hub ten
posiada witasne zasilanie. W przeciwnym razie
urzadzenie moze pracowac na minimalnym poborze

pradu.
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Tworzenie kopi zapasowej na karcie
SDHC ™ card

Jezeli karta SDHC ™ jest wtozona, kopia zapasowa z
danymi jest przechowywana na tej karcie po
zakonczeniu pobierania danych.

Jesli potrzebujesz kopi karty SDHC ™ Wiz karte
do czytnika kart.

Ekran DLK Pro skierowany jest do goéry; styki
karty SDHC ™ zwrdcone s do dotu; Sciety brzeg
naroznik znajduje sie po prawej stronie.

Uwaga: Mozesz uzywac karty SD ™ Lub

SDHC ™ Karty nie sg zawarte w pakiecie.

Kiedy uzywasz karty SD ™ Nalezy pamieta¢ Ze nie
mozna uzywac karty o pojemnosci wiekszej niz

128 MB.

W przeciwnym razie DLK Pro nie rozpozna
istniejacych partycji i nie bedzie mozna rozpoczaé
konfiguracji programowania.

W niniejszej instrukcji obstugi karta,'SDHC ™ Oznacza
réwniez karte SD ™ .
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4 Pobieranie danych

Z DLK Pro mozna pobiera¢ i sprawdza¢ nastepujgce dane:

* petng zawarto$¢ pamieci masowej (przynajmniej z ostatnich 365 dni),

» dane pamigci masowej obejmujgce okreslony okres i zawierajgce konkretne zestawienia),

« zawartos¢ karty kierowcy witozonej do tachografu cyfrowego (dane kierowcy z przynamniej 28 ostatnich dni),
» zawarto$c¢ karty kierowcy wtozonej do czytnika kart chipowych (dane kierowcy z przynajmniej ostatnich

28 dni).

Uwaga: Uwaga: Nalezy pamietac, ze przepisy dotyczace

¢ Przed pobraniem danych z tachografu cyfrowego IdentyflkaCJl pobranych pllkéW we Francji i Hiszpanii
nalezy przeczytaé i przestrzegac ogdlnych roznig sig od przepisow w innych panstwa
informacii ze str. 3. europejskich.

+ Pobieranie danych z tachografu cyfrowego jest Nalezy sprawdzi¢ ustawienia DLK Pro przed uzyciem
mozliwe wytgcznie wtedy, gdy karta DLK Pro do pobierania danych.

przedsigebiorstwa, karta kontrolna lub karta
serwisowa znajduja sie np. w slocie nr 2.

*  Wyjatkiem od tej reguly jest pobieranie danych z
karty kierowcy:
Mozna pobrac dane z karty kierowcy z tachografu
cyfrowego 1381 w wers;ji 1.4 lub nowszej bez
wktadania jednej z tych kart.

+ Aktywowanie zintergrowanego czytnika kart za
pomocg karty licencyjnej: patrz str. 10.
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Pobieranie pamieci masowej oraz pamieci kart kierowcow

W6z karte przedsiebiorstwa, karte kontrolng lub
karte serwisowg do tachografu cyfrowego.

Otworz port do pobierania danych w tachografie
cyfrowym.

Kiedy dane zostang przeniesione, mozna wyjaé
DLK Pro.

zamkng¢ port w tachografie oraz usung¢ karte
przedsiebiorstwa, karte kontrolng lub karte
serwisowg z tachografu cyfrowego.

Usun zabezpieczenie z portu do pobierania
danych w urzgdzeniu DLK Pro.

Mozesz zobaczyél przeanalizowaépobrane dane na
ekranie lub uzywajgc programu PC Narzedzia do
pobierania; patrz str. 11 i str. 23.

Wt6z DLK Pro do portu do pobierania danych w
tachografie cyfrowym.

Kiedy DLKPro jest podtgczony diode LED miga.

Uwaga: Jezeli pobieranie danych nie powiedzie sie,
dioda LED na DLK Pro bedzie miga¢ na czerwono
oraz bedzie stychac przerywany sygnat.
» W takim przypadku, sprawdz czy DLK Pro nie ma
za mato dostepnej pamieci; patrz str. 13.
» Sprobuj pobra¢ dane ponownie.
Jezeli ponowne pobranie nie powiedzie sig, uzyj
programu PC do zgromadzenia plikow oraz
skontaktuj sie z serwisem partnerskim; patrz
str. 34.

Pasek postepu pokazuje przebieg procesu
pobierania danych.

Kiedy dane zostana pobrane diode LED $wieci sie
na zielono i jest sygnat dzwiekowy — dane pobrane
prawidtowo; sprawdz note na str. 8.

Uwaga: Jesli karta kierowcy jest wtozona do
tachografu z kartg przedsigbiorstwa nastepuje
automatyczne pobranie pamieci masowe;.

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012 8



Pobieranie danych z karty kierowcy z DTCO 1381, wersja 1.4 i nowszych wersji

Uwaga: Dzieki DTCO 1381 w wers;ji 1.4 oraz jego
nowszym wersjom, mozesz pobiera¢ dane z karty
kierowcy bez uzycia karty przedsiebiorstwa, karty
kontrolnej lub karty serwisowe;j.

Jezeli karta kierowcy nie byta umieszczona w
DTCO, prosze wiozy¢ jg teraz.

Otworz wejscie do portu pobierania danych w
DTCO.

Usun zabezpieczenie z DLK Pro.
Podtacz DLK Pro z DTCO.

Kiedy DLK Pro jest podtgczone, dioda LED miga
na zielono.

v 15:42 I I =

Card Download
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Pasek postepu pokazuje jak przebiega proces
pobierania danych.

Po zakonhczeniu pobierania danych, dioda LED na
DLK Pro pozostaje zielona a sygnat wskazuje na
to, ze pobieranie zakonczyto sie powodzeniem;
patrz str. 9.

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

Po zakonczeniu pobierania danych, nalezy usung¢
DLK Pro.

Nastepnie zatozy¢ zabezpieczenie i zamknac¢
gniazdo interfejsu DTCO.

Mozesz obejrze¢ | przeanalizowaépobrane dane na
ekranie lub uzywajgc programu PC Narzedzia do
pobierania; patrz str. 11 i str. 23.

Uwaga: Jezeli pobieranie danych nie powiedzie sie,
dioda LED na DLK Pro bedzie miga¢ na czerwono i
bedzie stychaé¢ przerywany sygnat.

W takim przypadku nalezy sprawdzi¢ czy DLK Pro
nie ma za mato dostepnej pamieci; patrz str. 13.
Sprébuj pobra¢ dane ponownie np. Przy uzyciu
czytnika kart chipowych.

Jezeli ponownie pobieranie nie powiedzie sig, uzyj
programu PC do zgromadzenia plikow oraz
skontaktuj sie z serwisem partnerskim; patrz

str. 34.



Pobieranie danych z karty kierowcy za pomocg zintegrowanego czytnika kart

chipowych

Dzieki zintegrowanemu czytnikowi kart chipowych,
mozesz przesytac¢ dane z karty kierowcy prosto na
DLK Pro oraz sprawdza¢ je pod katem naruszen

Notes:

» Aktywuj zintegrowany czytnik kart jesli chcesz
pobiera¢ dane z karty kierowcy z DLKPro.

* Przed pierwszym pobraniem danych z karty,
podtacz DLK Pro to tachografu cyfrowego a
nastepnie przeprowadz pobranie danych z pamieci
masowe;.

» Nalezy pamietaé o natadowaniu baterii przed
rozpoczeciem pobierania danych z karty.

Uwaga: Pobieranie danych z karty jest niemozliwe
jesli DLK Pro jest podtgczony do komputera.

Uwaga: Zintegrowany czytnik kart chipowych daje Ci
réwniez mozliwos$¢ pobierania danych z karty
przedsiebiorstwa, karty serwisowej lub karty
kontrolne;.

Aktywacja czytnika kart

Uwaga: Karte aktywacyjng do czytnika kart mozesz
otrzymacé od swojego partnera serwisowego.

Wiéz karte licencyjng do czytnika kart chipowych
chipem do dotu.

Wiadomos$c¢ wyswietlona Swiadczy o aktywacji
czytnika.

15:42 I =

) Licensing successful

Wyjmij karte chipowa.
Zapisz numer seryjny czytnika na kluczu.

Mozesz uzywac zintegrowanego czynika kart do
pobierania danych z karty kierowcy.
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Pobieranie danych z karty kierowcy

W6z karte kierowcy do zintegrowanego czytnika
kart chipowych zwracajac jg chipem do gory oraz
strzatka w kierunku czytnika.

Pobieranie danych z karty rozpocznie sie
automatycznie.

v 15:42 I i =
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Driver Acticity Data
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Pasek postepu pokazuje jak przebiega proces
pobierania danych.

Po zakonczeniu pobierania danych, dioda LED na
DLK Pro pozostaje zielona a sygnat wskazuje na
to, ze pobieranie zakonczyto sig powodzeniem.

Kiedy dane sie pobiorg wyjmij karte.

Mozesz obejrzecl przeanalizowacépobrane dane na
ekranie lub uzywajgc programu PC Narzedzia do
pobierania;

patrz str. 11 i str. 23.

Uwaga: Jezeli pobieranie danych nie powiedzie sie,
dioda LED na DLK Pro bedzie miga¢ na czerwono i
bedzie stychaé¢ przerywany sygnat.

» W takim przypadku nalezy sprawdzi¢ czy DLK Pro
nie ma za mato dostepnej pamieci; patrz str. 13.

» Sprébuj pobra¢ ponownie np uzyj tachografu.
Jezeli ponownie pobieranie nie powiedzie sie, uzyj
programu PC do zgromadzenia plikow oraz
skontaktuj sie z serwisem partnerskim; patrz
str. 34.
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5 Ekran — pierwsza kontrola danych

5 Ekran — pierwsza kontrola

danych

Ekran DLK Pro umozliwia natychmiastowy podglad pobranych danych.

Elementy ekranu

1502 | il &

Overview

:_I_q
¢ O U»
-

Pasek nawigacyjny

Pasek nawigacyjny pokazuje wybrang opcje
menu. Dotkniecie paska przenosi automatycznie
do menu zaawansowanego.

Jezeli chcesz powroci¢ do menu giéwnego,
przytrzymaj palec na pasku az wyswietli sie menu
gtéwne.

Czas wyswietlania

Status

Ikony na pasku narzedziowym pokazujg w skrocie
 lle pamieci zostato zuzyte,

+ Status natadowania baterii,

* Czy karta SDHC ™ Zostata wtozona.

Wyswietlacz

Obszar ten jest zarezerwowany dla wyswietlania
opcji menu oraz danych.Dotknij wyswietlacza, aby
mo&c poruszac sie po menu.
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Nawigacja po ekranie gtbwnym
Nawigacja po ekranie za pomocg dotyku.
Uwaga: Ekran gtéwny wymaga tylko i wytgcznie

sterowania za pomocg opuszka palca.

Wtacz DLK Pro za pomocg przycisku wtgcz/
wytgcz.
Na wyswietlaczu pojawi sie menu gtéwne.

Uwaga: Tekst wyswietlany jest na ekranie w jezyku,

ktory zostat poprzednio wybrany przez uzytkownika.

Aby wybraé jezyk nacisnij Ustawienia >Jezyk. Na
ekranie wybrany jezyk pojawi sie automatycznie.

15:42 I i =

Overview

Nacisnij 4 lub p aby wybraé inne menu.

Dotknij ekranu w celu potwierdzenia wyboru.
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5 Ekran — pierwsza kontrola danych

(ORS 15:42 I i =

T For 4 Days: VS AB 345

1 For 1 Days: VS AB 123

% Today: OG AB 123

% In 3 Daxs: AB CD 227

% In 10 Days: FDS AB 123/

T [n 11 Days: BB 1
A

v

Nacisnij .a.| ub w aby wybrac pozycje z listy.

Bo>= 15:42 I 1 @

VS AB 123
°
8 Days (2012.03.01)

¥ VSCD 234
@[ FDS AB 345
<

J

Dotknij ekranu w celu potwierdzenia wyboru.

@ 1542 | I &=

Key Information

DLK Pro TIS-Compact

Q Version: 1.1.0 ’
Senal: 2000001

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

Nacisnij 4 lub p aby przewingg.

Dotknij paska nawigacyjnego, aby powréci¢ do
menu zaawansowanego.

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

Menu

Mozesz wybrac nastepujace opcje z menu:
*  Przeglad

e Przypomnienie

» Ustawiennia

* Info

|E> "8 15:42 I I =

VS AB 123
@r\ P S

Last Driver

g Emil Bauer &
; From: 2012.03.01 - 09:24 :

To: 2012.03.02 - 20:30
1234567 km - 2345678 km

[, Menu pokazuje informacje zapisane w pamieci
masowe;j i karcie kierowcy zachowane w DLK Pro.
Mozna sprawdzi¢
» kiedy DLK Pro byt ostatnio uzywany aby pobraé

dane z wybranego pojazdu lub karty kierowcy
» date ponownego pobierania danych z
poszczegolnego pojazdu lub karty kierowcy
» ktéra karta kierowcy byta ostatnio uzywana w
wybranym pojezdzie
Mozna rowniez wyswietli¢ wiecej informaciji, np.
pozostaty czas jazdy w ciggu danego dnia i/lub do
kolejnego odpoczynku

Uwaga: Prosze zauwazy¢, ze pozostaty czas jazdy na

dany dzien bedzie wyliczany doktadnie po tym kiedy
zostang pobrane dane z karty kierowcy.
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5 Ekran — pierwsza kontrola danych

T a 15:42 || Il =
T For 12 John Smith l
% Today: Emil Bauer

% In 11 Days: Jan Jansen

RN v |
. Menu Przypomnienie pokazuje liste wszystkich
pojazdow i kierowcow z nadchodzacym lub

zalegtlym terminem pobrania danych.

Wskazowka: Nalezy uzywac funkcji przypomnienia o
pobraniu danych aby przeprowadzi¢ pobranie danych

z pamieci masowej i karty kierowcy zgodnie z planem.

Prosze zauwazy¢, ze w czasie uzytkowania DLK Pro,
pobranie musi nastepowac regularnie w przeciwnym
wypadku, przypomnienia o pobraniu danych bedg
niedoktadne.

P

15:42 I =

[ Estnian -
[ Finnish =
[ French il
[l Greek - i=
- Icelzﬂdic v_

- Mozesz wybra¢ okno dialogowe wUstawienia
menu.
Nowy jezyk pojawi sie w kazdym uruchomnieniu
programu.

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

@ 15:42 I =

Key Information
& o

DLK Pro TIS-Compact
Q Version: 1.1.0 b
Serial: 2000001

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

¥ Menulnfo dostarcza informacji o:

« Uzywanej wersji DLK Pro

* Wersji oprogramowania

* Numeru seryjnego

» wolnej pamieci, ktéra jest dostepna dla
kolejnych pobran na partycji KLUCZA DO
POBIERANIA - DOWNLOADKEY

Mozesz réwniez wiedzie¢ czy czytnik kart jest

aktywny.
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5 Ekran — pierwsza kontrola danych

WYSWIETLANIE POZOSTALEGO
CZASU JAZDU

Jesli dane z karty kierowcy zostaty pobrane, mozna
wyswietli¢ pozostaty czas jazdy na ekranie DLKPro.

Aby wyswietli¢ dane w pdzniejszym terminie:
» wigcz DLKPro wciskajac guzik on/off.

* wybierzPodglad A potemKierowce Z podmenu.

Wyswietli sie lista wszystkich kierowcow, ktorych
dane sg przechowywane na urzgdzeniu DLKPro.

Wybierz kierowce, ktérego czas pozostatej jazdy
chcesz sprawdzic.

B>& & 15:42 | Il &=

Emil Bauer
> ol

Driver Info
&y Cur. driving time: 4:15 k
&, Remaining time: 3:17
22 Nextrestin: 3:14
£@ Duration of rest: 2h

.

Nacisnij 4 aby wtgczyé ekran Dane kierowcy.

Zostana wyswietlone nastepujace informacje:

+ Czas jazdy, ktéry uptynat w danym dniu (&),

+ Pozostaly czas jazdy w danym dniu (&),

» Pozostaty czas jazdy do nastepnego postoju
(&2) i

* Minimalny czas trwania nastepnego
odpoczynku (£&).

Note: Czasy odnoszace sie do podwojnego sktadu
osobowego sg wtgczone w kalkulacje.

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

Wysiwetlanie naruszen

Po pobraniu danych z karty kierowcy mozna wyswietli¢
na ekranie kazde naruszenie w odniesieniu do
Przepiséw (EC) Nr. 561/2006 (czasy jazdy kierowcy i
odpoczynek).

wigcz DLKPro wciskajgc guzik on/off Przeglad W
menu Kierowcy podmenu.

Wyswietli sie lista wszystkich kierowcow, ktorych
dane sa przechowywane na urzgdzeniu DLKPro.

Wybierz kierowce.

Br& & 15:42 I =
Emil Bauer
2o o
@ =]

w 2:23 10:57 @
4 >

| 20:15 @ 60:02

Il 123:40 140:20 @,

Nacisnij p aby wlgczy¢ przeglad danych zgodnie z
rozporzadzeniem 561/2006 (&) i okres
odpoczynku (E=).

Urzadzenie pokaze, czy zostaly zapisane
jakiekolwiek naruszenia dla nastepujgcych
okresow czasu:

* Obecnej zmiany (zen),

» Obecnego tygodnia ( | ),

» Obecnych dwoch tygodni (1I).

Uwaga: Naruszenia czasu jazdy i odpoczynku sg
zaznaczone czerwonym kotkiem (€ ).
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5 Ekran — pierwsza kontrola danych

Znaczenie symboli

Pobieranie danych

v 15:42 I I =

Emil Bauer

Driver Acticity Data
| ]

E Pobieranie danych z pamieci masowej.

)
e
=)

a3 Pobieranie danych z karty przedsiebiorstwa.

'Ej Pobieranie danych z karty kontrolnej.

Pobieranie danych z karty kierowcy.

Ll

e

Pobieranie danych z karty serwisowe;j.

Uwaga: W czasie pobierania danych z karty
przedsiebiorstwa, karty kontrolnej i karty serwisowej,
pobieranie bedzie przeprowadzane poprzez
zintegrowany chip w karcie czytnika 10.

Uzycie pamieci

Il 0% - 25% pamieci jest zapetnione.
Il 25% - 75% pamieci jest zapetnione.
Il[ 75% - 99% pamieci jest zapetnione.

Il 100% pamieci jest zapetnione.
Nie mozna przeprowadzi¢ zadnych pobran.

Poziom natadowania baterii do wielokrotnego
tadowania

™ Natadowanie baterii pomiedzy 75% i 100%
(kolor:zielony)

Natadowanie baterii pomiedzy 50% i 75%
(kolor:zielony)

{5

& Natadowanie baterii pomiedzy 25% i 50%
(kolor: zielony)

{a

Natgdowanie baterii pomiedzy 0% i 25%
(kolor:czerwony)

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

SDHC ™ Karta wtozona
[£| SDHC™Karta wtozona.Dane mogag by¢ zapisane |
odczytane z karty (kolor: zielony).

[ﬂ SDHC ™ Karta wiozona. Dane nie moga by¢
odczytane z karty SDHC ™ Lub pamie¢ karty
zapetniona (kolor: red).

Menu

E"‘ Przeglad menu:
Informacja o wszystkich pobranych plikach w
DLKPro
Przypomnienie menu:
Lista wszystkich pojazdéw i kierowcéw z
nadchodzgcym lub zalegtym terminem pobrania
danych

Ustawienia menu

‘fj Info menu:

Informacja o wersji DLK Pro, numerze seryjnym,
wersji oprogramowania oraz stanie pamieci

Podmenu (rodzaj pobieranego pliku)

i Pojazd

™  Kierowca

F

= Kontrola
0
=

Warsztat/ Centrum serwisu

Kolejne podmenu

c, | Wybor jezyka
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5 Ekran — pierwsza kontrola danych

Informacje o wybranym pojezdzie

ﬁ:?’ Nastepne pobranie pamieci masowej dla

“¥  poszczegdlnego pojazdu przypada najwczesniej
za 8 dni.

ﬁ?r-. Nastepne pobranie przypada w biezacym dniu

lub w ciagu kolejnych 8 dni.
Pobranie pamieci masowej jest zalegte.

L
i, !
.,
¢

Lista nastepujacych Zdarzen i Btedow zostata

®

wykryta:
+ Prowadzenie pojazdu bez odpowiedniej
karty

*  Wiozenie karty podczas jazdy

» Zdarzenie przekroczenia predkosci
(przekroczenie predkosci maksymalnej
zaprogramowanej w tachografie cyfrowym)

* Przerwa zasilania

« Btad czujnika ruchu

» Naruszenie zabezpieczeh wewnetrznych

* Btad urzadzenia rejestrujgcego

Informacje o nastepnym pobraniu

P

informacja o przedziale czasu dla ktérego
wykonano ostatnie pobranie pamieci masowej
wskazania drogomierza na poczatku i na koncu
pliku ostatnio pobieranego

predkos$¢ maksymalna pojazdu podczas
ostatniej zmiany

, o

predkos¢ Srednia pojazdu podczas ostatniej
zmiany

= ®

wspotczynnik charakterystyczny (imp/km)
zaprogramowany w tachografie cyfrowym

K warto$¢ korekty zaprogramowanej w tachografie
cyfrowym
L obwdd opon zaprogramowanych w tachografie

cyfrowym

rozmiar opon zaprogramowanych w tachografie
cyfrowym

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

Informacje o wybranym kierowcy

7%, Nastepne pobranie z karty kierowcy dla

¥ wybranego kierowcy przypada najwczes$niejza 8
dni.

Nastepne pobranie przypada w biezgcym dniu
lub w ciggu 8 kolejnych 8 dni.

4!

Pobranie z kary kierowcy jest zalegte.

L
= !
.,
¢

L]

naruszenie przepiséw (EC) No. 561/2006 zostato
zarejestrowane lub jedna z ponizszych pozycji
Zdarzen i Bledow zostata naruszona:

* Prowadzenie bez waznej karty

*  Wiozenie karty poczdas jazdy

* Przekroczenie predkosci

* Przerwa w zasilaniu

+ Btad nadajnika ruchu

* Przerwanie zabezpieczen

+ Btad karty

Czas jazdy

Jo

Czas odpoczynku

czasy jazdy i odpoczynku w ciggu biezacego
dnia

| czasy jazdy i odpoczynku w ciggu biezacego
tygodnia

" czas jazdy i odpoczynku w ciggu ostatnich dwoch
tygodni

Informacja o nastepnym pobraniu.

pozostaty czas jazdy w biezacym dniu

pozostaty czas jazdy do nastepnego postoju
&2 minimalny czas nastepnego postoju
E“@ minimalny czas nastepnego postoju

Uwaga: Okresy przypomnien okreslone w funkcji
przypomnienia odnoszg sie do ustawien fabrycznych.
Wybierz Konfiguracja (modut) > Opcje (zaktadka) aby
wybraé okres przypomnien; patrz str. 30.

Prosze zauwazy¢, ze uzywajac DLK Pro, pobrania
nalezy wykonywac regularnie w przeciwnym razie
przypomnienia o pobraniu bedg niedoktadne.
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5 Ekran — pierwsza kontrola danych

Informacje o wybranej karcie przedsiebiorstwa:
Przeprowadzone czynnosci

2
=

éb

Pobranie pamieci masowej
Pobranie karty kierowcy

‘Blokowanie’ firmy (do cyfrowego tachografu VU)
poprzez wtozenie karty firmy; czynnosc ta jest
przeprowadzana tylko wtedy, jezeli firma nie
zostata jeszcze ‘zablokowana’.

Zwolnienie blokady’ firmy z tachografu cyfrowego
poprzez wyjecie karty firmy

Informacje o wybranej karcie
kontrolnej:Przeprowadzone czynnosci:

=
=
-

Pobranie pamieci masowej
Pobranie karty kierowcy
Wydruk z tachografu cyfrowego

Dane wyswietlane na wyswietlaczu tachografu
cyfrowego

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

Informacje o wybranej karcie
serwisowej:Zaprogramowane parametry:

W

K

(GE

Charakterystyczny wspotczynnik (imp/km)
zaprogramowany w tachografie cyfrowym
Wartos¢ korekty zaprogramowanej w tachografie
cyfrowym

Tyre circumference programmed into the digital
tachograph

Obwdd opon zaprogramowanych w tachografie
cyfrowym
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6 Podtaczenie do komputera

6 Podtgczenie do komputera

P
. 00 00 @0

Nie martw sie: Nalezy wykonac tylko kilka prostych czynnosci aby podigczy¢ DLK Pro do komputera i wtaczy¢
program PC. Te rutynowe czynnosci wkrétce stang sie przyzwyczajeniem.

Jesli trzeba bedzie to zrobi¢ w inny sposéb — mozliwe, ze urzagdzenie bedzie podtaczone do innego komputera —
wszystkie czynnosci, ktére nalezy wykonac sg opisane ponizej.

Pamietaj, ze mozna witaczy¢ program "narzedzia do pobierania” tylko z urzadzenia DLK Pro.

Wymagania:

» Java Runtime Environment 1.6.26 (lub nowsza
wersja) musi by¢ zainstalowana; patrz
wskazéwka.

» Dostepne dwa dyski
(3 jesli SDHC ™ Karta jest uzywana).

* Opcjonalnie:

— Autostart musi by¢ zainstalowany na
komputerze.

— Potaczenie z internetem jest konieczne dla
automatycznej aktualizacji (patrz strona 35)
lub do pezposredniego dostepu do
TIS-WEB® Strona logowania; patrz
strona 23.

Uwaga: Mozna uzywac¢ DLK Pro bez dostepu do
Internetu.

Jesli jednak jest czesto uzywany bez dostepu do
Internetu, nalezy co jaki$ czas podigczy¢ urzadzenie
do komputera z dostepem do Internetu (np. w serwisie
partnerskim) aby zainstalowaé biezace aktualizacje.

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

Wskazowka:

» Nalezy sprawdzi¢, czy wyzej wspomniany program
Java Runtime Environment jest zainstalowany
klikajgc: ,[Start] > Panel kontrolny > Programy >
Programy i wlasciwosci”.

» Jesli program Java Runtime Environment jest
niedostepny, program PC nie bedzie wyswietlat sie
wiasciwie. Java jest dostepna na DLK Pro w pliku
ustawienia ,NARZEDZIA:\Wsparcie”.

Uruchom plik aby zainstalowa¢ Java Runtime
Environment.

» Aby dowiedziec sie jak podtgczy¢ Internet do konta
TIS-Web® nalezy przeczytaé instrukcje TIS-Web®
Quick Reference Guide.

Podtacz kabel USB (zatgczony do produktu) do
portu USB komputera.

Wskazowka: Uzywajac przedtuzki USB jako
potaczenia DLK Pro nalezy sie upewnic, czy
przedtuzka jest podtgczona do pradu w przeciwnym
razie, bateria DLK Pro moze by¢ natadowana
minimalnie; patrz str. 5 lub 20.

Podtacz DLK Pro do komputera uzywajgc kabla
USB lub przedtuzki USB.
» Dioda LED DLK Pro zaswieci na czas ok.
1 sekundy.
« Bateria DLK Pro faduje sie automatycznie; patrz
str. 6.
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6 Podtaczenie do komputera

Pierwsze podtgczenie do komputera
(bez autostartera)

~ AutoPlay fol @[S | < AuvoPlay = o=

DOWNLOADKEY (E)
- -

KEYTOOLS (F)

Aways do this for pictures: Always do ths for pictures:

Pictures options Pictures options
la'hl tmeort pctures and videos [l Imoert pictures and videos
| L) | i
enersl options. General options
Open folder to view fles Open folder to view fles
s using Windows Exp '
Yha Use this drive for badup

}L: Uise this deive for badap
- - .

Vigw more AutoPlay options in Controd Panel View more AutoPlay options in Control Paned

System operacyjny otworzy dwa okna dialogowe.
Mozna wybra¢ program, ktoéry bedzie uzywany do
wyswietlania zawartosci dysku. Jesli karta

SDHC ™ Jest wiozona wys$wietlg sie trzy okna

dialogowe.

» We wszystkich trzech oknach nalezy wybra¢
Otwérz folder aby przegladaé pliki (Windows®
Explorer) podOpcjami gtéwnymi.

Windows® Explorer zostanie otwarty i wy$wietli
sie zawartos¢ NARZEDZIA, KLUCZ DO
POBIERANIA - DOWNLOADKEY ™ i karta
SDHC (jesli bedzie dostgpna).

Uwaga: Jesli zadne z okien dialogowych programu
nie otworzy sie, nalezy przypisac inny dysk do

DLK Pro uzywajgc Menadzera Dysku.

Prosze zauwazyc, ze DLK Pro jest chronione hastem
i tylko jedno okno dialogowe programu bedzie
wyswietlone.

Dostep do dysku KLUCZA DO POBIERANIA -
DOWNLOADKEY i danych przechowywanych na
karcie SDHC ™ (jesli wiozona) ™ bedzie zablokowany
az do wprowadzenia hasta dostepu..

» Podwadjne klikniecie na ,start.exe” powoduje
uruchomienie programu PC.
Pojawi sie ekran startowy ,Narzedzia do
Pobierania” programu PC.

Wskazowka: Jezeli czesto uzywasz danego
komputera do uruchomienia programu PC, warto
zainstalowac Autostarter :

+ Kiedy program zostanie uruchomiony nalezy
wigczy¢ modut Wsparciei klikng¢ odpowiedni
przycisk; patrz strona 36.

Inny sposéb:

» Nalezy otworzy¢ NARZEDZIA a potem wybrac
folder ,KeyToolsNG”. Nastepnie zainstalowaé
Autostarter poprzez podwajne klikniecie na
LAutoStarterSetup.exe”.

Autostarter zostanie zainstalowany ﬁ i ikona

(symbol) pojawi sie na pasku narzedzi.

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

Ponowne podtaczenie do tego samego komputera

Warunek:

» Autostarter musi by¢ zainstalowany na danym
komputerze.

* DLK Pro musi by¢ podtaczony do komputera.

Windows® Explorer otworzy sie i pokazuje
zawartos¢ NARZEDZI i nosnika KLUCZA DO
POBRANIA - DOWNLOADKEY.

Program startowy otworzy program PC ,Narzedzia
Pobrania.

Gl

Jesli program PC nie wigczy sie automatycznie,
uruchom Windows® Explorer, nastepnie
NARZEDZIA i uruchom program poprzez
podwojne klikniecie na ,start.exe”.

Pojawi sie ekran startowy programu PC
.Narzedzia Pobrania®“.
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6 Podtaczenie do komputera

New version found...

There is & new version of KeyToois found. Plesse take a lock @
_ on the change history below. Do you want to update?

| Downloadtools

| £ Enter password - DLKPro Download Key S/N: 1000006

==

|
[

L

Enter password

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password.

Password:

Password forgotten

Uwaga: Podczas startu programu PC,

przeprowadzane sg dwie rutynowe kontrole:

» Sprawdzanie wersji
Jesli zainstalowana wersja rozni sie od obecnej
wersji dostarczonej przez producenta, pojawi sie
okno dialogowe.
Nalezy klikng¢ [OK] Jesli chcesz aktualizowaé
program.

» Sprawdzenie hasta
Jesli hasto zostato nadane, nalezy je wprowadzic;
tylko wtedy bedzie mozliwy dostep do pobieranych
plikéw; patrz strona 32.
Mozna réwniez uzy¢ programu startowego aby
wprowadzi¢ hasto; patrz strona 36.

Mozna rozpoczg¢ prace z programem PC i przeglagdac
lub przetwarza¢ dane; patrz strona 21.

Usuwanie DLKPro

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy usuwac DLK Pro z
komputera podczas transferu danych. Moze to
spowodowac uszkodzenie danych oraz komputera.
Nalezy zawsze poczekac az skonczy sie transfer
danych — dioda LED jest zielona.

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

Kliknij w symbol w prawym gérnym rogu [
Okna aby wyjs¢ z program PC.

Uwaga: Pamie¢ DLK Pro jest podzielona pomiedzy
dwa dyski trzy jesli uzywana jest karta SDHC ™ tynie
mozesz usungé urzgdzenia za pomocg ikony
Bezpieczne usuwanie sprzetu Znajdujacym sie na
pasku narzedziowym.

Nalezy sie upewni¢, ze transfer danych z i do
DLK Pro zostat ukonczony:
Dioda LED pozostaje zielona.

Jesli dioda LED jest pomaranczowa, nalezy
pozostawi¢ DLK Pro podtgczony do komputera na
jakis czas (jesli jest to mozliwe). Zintegrowana w
urzadzeniu bateria zostanie natadowana do
ponownego pobrania danych z karty lub do
wys$wietlenia na ekranie przypomnienia o
pobraniu.

Usun DLK Pro z kabla USB lub portu przedtuzki
USB po czym zabezpiecz urzadzenie.

Odtacz kabel USB z portu USB komputera (jezeli
jest to konieczne).

Przechowuj kabel bezpiecznie nie zwijaj ani nie
rozciggaj.
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7 “ Program PC ,Narzedzia do Pobierania”

/ " Program PC ,Narzedzia
do Pobierania”

Program PC ,Narzedzia do Pobierania” przechowywany na DLK Pro pozwala na

* podglad - zaréwno szczegoétowo jak i w formie podsumowania — naruszen, czynnosci, zdarzen i btedow,
prowadzonych pojazdow wydarzen przekraczajacych predkosé, dane ogdlne i techniczne. Mozliwe jest
takze drukowanie oraz eksportowanie informacii,

» wyswietlenie aktualnej listy przypomnien o pobraniu,
« okreslenie wartosci toleranc;ji dla kierowcy lub sprawdzenie pojazdu,
« konfiguracje klucza,

* wsparcie dla softwaru.

Prosze pamieta¢: Program PC moze zosta¢ uruchomiony tylko z DLK Pro.

| & VDO - DownloadTools 1.0.5 - DLKPro Compact - SN: 2000003 =

AR AT E AR NS

Summary | Actvities | Events &Faults | Used vehicles | Common data |
Jan 3U, 2012 827 AM - Jan 31, 2012 827 AM_ w

Daily driving time Daily rest ime

Weekly driving ime

Weekdy rest ime

05:8 1504 15259 213 1

No data available-
Mo used vehides to dsplay!
Place data

Date Eniry type Odomater value Country Region

End. card withdrawal dale and ime 67558

|| Reminder
= Entry time Jan 30, 2012 557:23 PM
Entry type End, card withdrawal date and tims
3 Configuration Country entered |D
Region entered
A Odometervalug 87558
S

E'\Downlaod\C_20120130_2010_E_Bauer_DF3857403968274.000 | 59 i)

Przyciski modut €

Mozesz uruchomic nastepujace moduty poprzez
uzycie przyciskéw modutu:

* Przeglad

* Przypomnienie o pobraniu,

» Konfiguracjai

+ Wsparcie.

Przycisk do aktualnie wigczonego modutu jest
podswietlony.

Okienko podgladu

W tym okienku (jezeli jestes w module

Przegladmodut), mozesz

+ click on © to select a vehicle or a driver,
company, control or workshop card.

» klikng¢ Ostanie pobranie Aby wyswietlic
ostatnie pobranie.

» uzy¢ kalendarza do okreslenia ustawien dla
szczegotowego podgladu wybranego kierowcy
lub pojazdu.

Wiecej informacji na str. 23.

Uwaga: Mozesz spersonalizowac ten panel dla
swoich potrzeb; patrz str 22.
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Okienko wyswietlania i edycji
Ten obszar jest zarezerwowany do wys$wietlania i
edytowania danych.

Wskaznik statusu

Wskaznik status program mowi

+ 0 aktualnie wyswietlanej pamieci masowej lub
pliku karty,

* czy sg dostepne nowe zapisy w logu czytnika
kart chipowych (2° symbol) i

* 0 wersji obecnie uzywanego programu PC i
licencjonowanych modutéw (@ symbol).

Okienko funkcji

Przyciski w okienku funkcji umozliwiajg dalsze
przetwarzanie danych; patrz str. HIDDEN.
Przyciski, ktére sg dostepne zalezg od wybranego
modutu.

Przyciski paska narzedzi @ jest zawsze
wys$wietlony, bez wzgledu na modut na jakim sie
pracuje. Przycisk ten otwiera te instrukcje w jezyku
jaki zostat okreslony dla interfejsu uzytkownika
patrz str. 30.

[E=Przycisk

Uzyj tego przycisku aby wyjs¢ z programu PC.
Informacji na temat tadowania baterii i usuwania
DLK Pro z komputera prosze szukac¢ na stronie
and 20.

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

Dostosowywanie okienka podgladu do zdjec

Wybierz modut Przeglad modul.

T s —

-4

& - s + .+ =

Jreyep————

b CEE OO

= —— —r -~

W okienku przegladu wybierz obszar uzywajac &
ikon.

Kliknij na wyswietlong grafike.
Otworz Okno. dialogowe
Mozesz teraz wybrac obraz z galerii zdje¢.

Uwaga: Obraz, ktory wybrates$ dla ekranu startowego
musi spetniaé nastepujagce wymaganiom:

+ Szeroko$¢ obrazu: 75 pixels

* Wysoko$¢ obrazu: 75 pixels

» Format pliku: PNG.

Potwierdz swéj wybor poprzez [Otworz).
Nowy obraz zastgpi istniejaca grafike.
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Podglad pobranych danych

-

[ — = = = wEm
- BN +‘+‘;i_|

['ES

Summary | Activities | Events & Faults | Used vehides | Common data |
dan 30, 2012 937 AM - Jan 31, 2012 92T AM_ = |

2 ' —1
| a2 1
4 b
= L !
| ?
@ N 1 1L R B WP S W D 8P 92 0P AP 2P DY W0 LY P GF T G K7 027 G R e
r Daily driving ime Daily rest ime Weekly driving time Weekly restime Two weeks driving time  Number of valid rests
. IR NS S A D
2
4 1 3
‘ 05:28 15:30 16:04 152:59 1
-! | rMo data availale
| Mo used vehides to dsplay!

| rPlace data

Date Entry type Odometer vake ‘Country Region

[ Entry ime Jan 30, 2012 55723 PM
Eniry type End, card withdrawal date and time
Country entered D
|| Region entered
Odometervalug 87558

| | E\Downisod\c_20120130_2010_E_Bauer DF3957103968274 D00 |8 ()

W Otrzymujemy informacje o zawartosci plikow.

W panelu PodgladMozesz znalez¢ przycisk do przenoszenia, kopiowania plikdw.

Wybierz dzien Dni, z ktdrych dane zostaty pobrane sg

podswietlone kolorem w kalendarzu w okienku

( e podgladu:
ﬁ @ » Dni, z ktérych dane zostaty pobrane sa

podswietlone kolorem w kalendarzu w okienku

podgladu.
veasma o » Zielony: Wszystkie dane dla tego dnia zostaty
LestDownload [0 juz zarchiwizowane.

_ Aktualny dzien wyswietlany jest w czerwonej
January 2012
ramce.

M T W T F
27 B8 ¥ 3N 3

s
1
130 1“1 fz 153 174 15 E W kalendarzu, wybierz dzien, dla ktérego chcesz
edytowac pobrane dane.

HHE e |w

Uwaga: Jezeli konkretnego dnia miato miejsce kilka
pobran, pliki wyswietlane s do wyboru w kalendarzu.

n W panelu przegladu,
+ Kiiknij © i wybierz kierowce, karte
kontrolna,karte warsztatowa, i pojazd oraz [ Wybierz plik (jezeli jest taki), ktory chcesz
+ najnowszy plik pobrania. przetwarzac dalej.
Wyswietlacz i okienko edycji pokazuje informacje
o wybranym pliku. Mozesz teraz przetworzy¢
wybrany plik dalej; patrz strona 25.
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Kiedy wybrates plik, wyswietlacz i okienko edyciji
pokazujg zaktadki, ktére dostarczajg dodatkowych
informaciji — w zaleznosci od typu wybranego pliku
+ Dane pamieci masowej >
Podsumowanie (zaktadka)
— Wykres pokazujgcy dziatania zarejestrowane w
wybranym dniu
— Wykres predkosci dla wybranego dnia
- Srednia przejechana predkosé¢ w wybranym
dniu
— Liczba zdarzen o przekroczeniu predkosci w
wybranym dniu
— Przejechany dystans w wybranym dniu
Czynnosci (zaktadka)
— Woykres pokazujacy dziatania zarejestrowane w
wybranym dniu
— Lista zmian aktywnosci w wybranym dniu,
wigczajgc szczegoty wybranego obszaru
Dane techniczne (zaktadka)
— Informacje identyfikujgce jednostki pojazdu
Wspdlna data (zakigdka)
— Informacje identyfikujgce pojazd
— Informacje o okresie pobierania
— Informacje o poprzednim pobraniu
— Dalsze informacje na temat pobierania danych
— Informacje o blokadach firmowych
— Informacje o czynnosciach kontrolnych

Wskazowka: Mozesz dostosowac limity wykresu
predkosci do wlasnych wymagan Konfiguracja
(modut) > Optcje (zaktadka).

» Dane karty kierowcy >

Podsumowanie (zaktadka)

— Woykres pokazujacy dziatania zarejestrowane w
wybranym tygodniu

— Swiatla oznaczajace codzienne czasy jazdy i
odpoczynek, tygodniowe czasy jazdy i
odpoczynek oraz czasy jazdy i odpoczynek
zarejestrowane w poprzednich dwoch
kolejnych tygodniach

— Informacje o pojazdach prowadzonych w
wybranym tygodniu

Czynnosci (zaktadka)

— Wykres pokazujacy dziatania zarejestrowane w
wybranym dniu

— Lista zmian aktywnos$ci w wybranym dniu
wigczajac szczegdty o wybranym obszarze

Zdarzenia i btedy (tab)

— Lista wszystkich zarejestrowanych zdarzen i
btedéw dla prowadzonych pojazdéw

Wykorzystane pojazdy (zaktadka)

— Lista wszystkich zarejestrowanych informaciji o
prowadzonych pojazdach

Wspdlne dane (zaktadka)

— Informacje identyfikujgce pojazd

— Informacje identyfikujgce kierowce

— Numer prawa jazdy

— Informacjg o ostatnim pobraniu

DLKPro TIS-Compact  Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

* Dane kart przedsiebiorstwa >
Czynnosci firmy (zaktgdka)
Informacje o przeprowadzonych dziataniach

« Dane karty kontrolnej >
Czynnosci kontrlone (zaktadka)
Inforamcje o przeprowadzonych czynnosciach

» Dane karty serwisowej >

Kalibracja (zaktadka)

— Lista wszystkich przeprowadzonych kalibraciji,
wigczajac szczegdty o wybranym zapisie

Czynnosci (zaktadka)

— Wykres pokazujacy dziatania zarejestrowane w
wybranym dniu

— Lista zmian aktywnos$ci w wybranym dniu,
wigczajac szczegoty o wybranym obszarze

Zdarzenia i btedy (zakigdka)

— Lista wszystkich zarejestrowanych zdarzen i
btedéw z informacjami o pojezdzie

Wykorzystane pojazdy (zakladka)

— Lista wszystkich informacji zarejestrowanych
dla prowadzonych pojazdéw

Wspdine dane (zaktadka)

— Informacje identyfikujace karte

— Informacje identyfikujgce serwis

Uwaga: Jezeli na DLK Pro nie sg dostepne zadne
dane dla wybranego pliku lub jezeli zadne czynnosci
nie zostaty zarejestrowane, odpowiedni komunikat
zostanie wyswietlony na wyswietlaczu i okienku
edycji.

Wskazowka: Mozesz takze zwiekszy¢ lub
zredukowac wykres predkosci (dane pamieci
masowe;j) i wykres aktywnosci (pamie¢ masowa,
karta kierowcy i dane karty serwisowej)..

Umies¢ kursor myszki na wykresie predkosci lub
wykresie aktywnosci, obré¢ kotkiem/rollerem myszki
w przod, aby powiekszy¢ i wyswietlic na przyktad
sekundy.

Jezeli twoja myszka nie ma kotka/rollera, nacisnij
prawy przycisk myszki i w tym samym momencie
przesun myszka w prawo
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Przetwarzanie danych

=== ==
a +

| —
A Py -+

Przyciski dostepne w module Podgladu Zalezg od
wybranej zaktadki.

Okre$l jak chcesz przetwarzac dalej dane poprzez
klikniecie na przycisk w okienku funkcji

Przycisk Drukuj

Kliknij na 4=. aby otworzy¢ podglad (wydruku)
danych pokazanych na wyswietlaczu i okienku
edycji. Mozesz nastepnie zachowa¢ dane w/do
pliku PDF lub je wydrukowac.

Przycisk eksportuj

W okienku funkgiji kliknij na _ = aby eksportowac
dane pokazane na wyswietlaczu i okienku edyciji
do pliku CSV.

Okresl folder docelowy dla eksportu CSV poprzez
[Konfiguracja] > Opcjes (zaktadka) > Sciezka
eksportu (skrzynka); patrz str. 30.

Przycisk archiwizuj

W okienku funkcji, kliknij na =5 aby zachowac¢
dostepne dla wybranego dnia pliki na komputerze.
Okre$l folder docelowy do archiwizowania
[Konfiguracja] > Opcje (zaktadka) > Folder
archiwum (skrzynka); patrz str. 30.

Pobrane pliki pojazdu lub kierowcy, ktére zostaty
zarchiwizowane w ten sposéb sg oznaczone
zielony numerem w kalendarzu.

Uwaga: Archiwizowanie nie usuwa plikow z DLK Pro.
Kopiuj przycisk
W okienku funkcji kliknij =%  aby skopiowac¢ na
komputer pliki dostepne dla wybranego dnia.
Uwaga: Podczas kopiowania pliku, pliki nie sg ani

usuwane z DLK Pro ani z folderu archiwum, ale
kopiowane do folderu docelowego.

DLKPro TIS-Compact  Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

Przycisk Przenies

W okinku funcji kliknij na =  aby przenies¢ pliki

dostepne dla wybranego dnia z DLK Pro lub z
folderu archiwum i przeniesc je do komputera.

Uwaga: Pobrane pliki, ktére sg przenoszone nie sg

dostepne ani na DLK Pro ani w pobranym archiwum.
Pojazdy lub kierowcy powigzani z plikami nie sg dtuzej

wyszczegolnieni

Przycisk Usun

W okienku funcji kliknij na_ "= Pojazdy lub
kierowcy powigzani z plikami nie sg dtuzej
wyszczegolnieni.

Potwierdz zapytanie poprzez [TAK] Aby skasowac¢

plik.

Ostrzezenie: Jezeli usuniesz pobrany plik, ktory nie

zostat jeszcze zarchiwizowany lub skopiowany, ta
czynnos¢ nie moze by¢ cofnieta.

Jezeli nie jestes$ pewien czy bedziesz potrzebowat
tego pliku ponownie, powinienes go skopiowac lub
przeniesgé..

Pamietaj takze o uwadze o obowigzku
archiwizowania na stronie3.

TIS-Web przycisk

W okienku funcki kliknij na
importowaé dane do TIS-WEB®.

Internet Explorer® Otworzy strone® Logowania
TIS-WEB.

Jesli chcesz

Uwaga: W zaleznosci od ustawien TIS-WEB®pliki
moga zostac usuniete z DLK Pro po zakonczeniu
importowania. Przeczytaj®skrc’>conq instrukcje
obstugi.

Przycisk Pomocy
W okienku funkcji kliknij na @ Aby otworzy¢ te
instrukcje obstugi.
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Przeprowadzenie pobran zgodnie z harmonogramem

& VDO - DownloadTools 1.0.5 - DLKPro Compact - SN: 2000003 | =0 ol ==
Lan )
- i}
. Vehide " Driver
| Downloads reminder
— N |
J.__) Al Hext dovmioad Last download Name [ Card number Days to next download
z L\“ Feb 2, 20123.02 PM Emi, Bauer (DF3957103968274) 0
M [ ) Feb3, 2012250 P l1an 27,2012 250 P11 | dohn, Smith (DFT350145628724) 0 15
1 | : | 15
[ o Dec29, 2011 10:57 AM IDec22, 2011 10:57 Am |Jan, Jansen (DF5684103861234) | |
| o Dec 28, 2011 323 PM Ipec 21,2011 323PM | Futano de Tal (DF4723854236 .. (0 [l
[ viowa [ I R -
) | Card validity date Card expiration date Nare | Card nusmber Days to next renewsl
[ Dec8, 2006 1200 AM Dac7,2011 1159 M Patresen Peter (DFS43210306
l*r || Reminder | 18] Decd, 2008 12:00 AM |Dec7, 2011 11:58 PM |Nickizs, Kiaus (DFO0003530888...|0
b 5 I | | 1 >
3
© cConfiguration

al
(-]

Modut przypomnieh O pobraniu Pokazuje podsumowanie

* Nadchodzacych pobran pamieci masowej | karty kierowcy.

» Nadchodzacych okresowych kontroli twoich tachograféw cyfrowych.

« Date waznosci karty .

W okienku funkcji Przypomnienie o pobraniach Oferuje przycisk do drukowania przypomnienia o pobraniach.

Warunek wstepny:

Pobrania muszg mie¢ miejsce regularnie,
uzywajgc tego samego DLK Pro. W przeciwnym
razie daty przypomnienia o pobraniu nie bedg
obliczane i wy$Swietlane poprawnie.

Zaktadka Pojazd Pokazuje dwie listy:
Przypomnienie o pobraniachiPrzypomnienie o
ponownej kalibracji.

+ Lista Przypomnien o pobraniach Zawiera
wszystkie pojazdy, ktérych dane muszg zostac
wkrotce pobrane.

» Lista Przypomnienie o ponownej kalibracji
Wyswietla pojazdy, ktérych dane musza zosta¢
wkrotce pobrane.

Zaktgdka Kierowcy Pokazuje dwie listy:

Przypomnienie o pobraniu i Odnowienie karty.

+ Lista Przypomnien o pobraniach Zawiera
wszystkich kierowcow, ktérych karty kierowcy
muszg zostaé wkrétce pobrane.

+ Lista Odnowienia karty Mowi, ktére karty
kierowcow wkrotce stracg waznos¢ muszg
zosta¢ w pore odnowione.

Doktadne dane sg podane w koumnach Nastepne

pobranie, Data nastepnej kalibracjiidata waznosci
karty.

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

Pobrania sg oznaczone przez

» Zielony symbol (i): Pobranie przypada w ciggu 8
dni.

* Pomaranczowy symbol (7i): Pobranie przypada w
biezacym dniu lub w ciggu nastepnych 8 dni.

» Czerwony symbol (fi1): pobranie jest zalegte.

Uwaga: Okresy okreslone dla funkcji przypomnienia

odpowiadajg domysinym wartoscion fabrycznym.

Wybierz Konfiguracja (modut) > Opcje (zaktadka) aby

okresli¢ okresy przypomnienia; patrz str. 30.

Prosze pamietac, ze

» Pobieranie musi mie¢ miejsce regularnie uzywajgc
tego szczegolnego/okreslonego DLK Pro; w
przeciwnym razie przypomnienie o pobieraniu
bedzie niedoktadne.

» Przepisy obowigzujgce w twoim kraju musza by¢
przestrzegane.
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ﬂ Kliknij na _&=: Aby otworzy¢ podglad wydruku
przypomnieh pokazanych na wyswietlaczu i
okienku edycji.

Uwaga: Upewnij sie, ze ubiegasz sie o odnowienie
karty kierowcy odpowiednio wczesnie — oznacza to,
ze kierowcy muszg wnioskowac o karte kierowcy nie
pozniej niz 15 dni przed uptywem waznosci! W
przeciwnym razie numer nowej karty kierowcy bedzie
przypisany do kierowcy.
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Konfigurowanie DLK Pro

rData blacks
[¥] Mass Memary download
[7] Ovenview Data
[ Activiies
D

© Since last download
® Lan

days |
&) Download period

From [ - o

@ All aciivities

[¥] Events and Fauilts
[7] Detailed Speed
[#] Technical Data

) Driver Carg

@ Viewer [¥] Special Data

[¥] Ovendew Data
[T Speed Recording (168 hours)

[ n Profiles and v Profiles

[ Status

[0/

W module Konfiguraciji,

Okresl ustawienia do pobierania danych z cyfrowego tachografu
Okresl jezyk interfejsu uzytkownika.
Zdefiniuj folder docelowy, w ktérym sg archiwizowane pobrane pliki

Zmien format nazwy pliku.

Okresl hasto do ochrony danych przechowywanych na DLK Pro przed dostepem osdéb trzecich.

Ustaw okresy przypomnienia do pobierania, kalibracji i ubiegania sie o nowg karte kierowcy.

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012
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Konfiguracja pobran

Dowrlosd configuration  Qptong | Password protection
Data blocks

] Mats Mamody Sownkad

7] Actnties
Download penod
Since Lis! download

Last
Downlaad period

& Al acamen

] Evonts and Faults
Detailed Speed
¥l Technical Data
¥] Drivar Card

] Speciat Gata

Soeed Recording (188 howrs)
n Profiles and v Profiles

Satus

W module Konfiguracji W zaktadce Konfiguracja
pobran Okresl dane, ktére chcesz pobraé z tachografu
cyfrowego.

Uwaga: Przy dostawie, DLK Pro jest skonfigurowane
do pobieranie wszystkich prawnie wymaganych
danych od ostatniego pobrania.

Wybierz Konfiguracje module a nastepnie
zaktadke Konfiguracja pobran Jezeli chcesz
zmodyfikowac¢ ustawienia pobrania.

Okresl dane do pobierania w przysztosci.
Wszystkie dane ze znacznikiem wyboru zostang
uwzglednione przy pobieraniu.

Uwaga: Nalezy przestrzegac przepiséw

obowigzujgcych w twoim kraju do archiwizacji pamieci
masowe;j i plikdw karty kierowcy (pliki M i C)..

DLKPro TIS-Compact « Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012

Wskazowka: Mozesz ograniczy¢ ilo$¢ danych (i w
konsekwenc;ji czas trwania pobierania) dla Czynnoscii
Danych specjalnych Przez wprowadzenie okresu
pobierania.

Uzytkownicy TIS-Web® lub TIS-Office® Uzytkownicy
TIS-Web lub TIS-Office muszg upewnic¢ sie, ze
ustawienia pobierania DLK Pro pasujg do ustawien
okreslonych® or TIS-Office®.

Ustaw okres dla jakiego majg zostac¢ pobrane
dane:

» Od ostatniego pobrania

» Ostatnie x dni

* Okres pobierania od—do

» wszystkie czynnosdéi

Uwaga: Jezeli ustawisz okreslony zakres daty do
pobierania danych, ten zakres bedzie stosowany do
wszystkich przysztych procedur pobierania uzywajac
DLK Pro.

Kiedy pobieranie jest ukonczone, prosze pamietaj aby
zmieni¢ ustawienia dla nastepnych procedur
pobierania.

Kliknij na [Zachowaj] Aby zastosowac¢ zmiany.
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Opcje

Dievwrioad configuration  Ontiors | Password protection
Commen semngs i

Language Ergheh

Archive folder CDUPreDevrivadir chive
File name scneme Eurcpe
Tiersbzans T -

Palh to splash screen file

R
Viehéce cakbration penod 1

Card tenewa penog ]

Wehicle | Card reminder period |80 7
Processing semings

Path (o logo Sk

Expost path COLKPro ' Expert

Separator for data export 3

Group by Card number
Prin Bannat page U

wifvd = 85

W module Konfiguracji zaktadka opcje, okrest na

przykiad,

* 0golne ustawienia takie jak jezyk interfejsu
uzytkownika.

+ folder docelowy do archiwizowania pobranych
plikow.

+ folder docelowy do zachowania plikéw CSV

» okresy przypomnienia (pobierania, okresowe
kontrole i daty wygasania waznosci kart
kierowcy)..

Wybierz modut Konfiguracji nastepnie zaktadke
Opcje jesli chcesz zmodyfikowac¢ konfiguracje
DLKPro.

Najczesciej uzywane ustawienia

Kliknij na

+ Kiiknij naJezykAby zmienic¢ jezyk interfejsu
uzytkownika.
Zmiany jezyka nie odniosg efektu dopdki nie
uruchomisz ponownie programu PC.

Uwaga: Musisz wprowadzi¢ kod aktywacji dla
konkretnych jezykéw. Skontaktuj sie w tym celu z
przedstawicielem Continental Automotive GmbH w
swoim kraju lub ze swoim partnerem serwisowym.

* [...] pod Folder archiwum Do okreslenia innego

folderu docelowego dla archiwizowania twoich
pobranych plikéw.
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* pod Schemat nazwy pliku Aby zmieni¢ ID
plikéw dla danego kraju; patrz str.37Na
rozszerzenia plikow.

* pod Strefy czasowej Aby zmieni¢ aktualne
wybrang strefe czasowal ewaluacji

« [...] pod Sciezka do pliku ekranu powitalnego
Aby zmienié ekran startowy.

Uwaga: Obraz, ktory wybrates$ dla ekranu startowego
musi spetnia¢ nastepujgce wymaganiom:

» Szerokos¢ obrazu: 320 pixels

»  Wysokos¢ obrazu: 240 pixels

» Format pliku: PNG

» Glebia koloru: 24 bits

DLK Pro sprawdza nowy plik PNG podczas nastepnej
procedury uruchomienia. Jezeli plik nie spetnia
wymienionych wyzej wymagan, nowy ekran startowy
nie bedzie wyswietlony i DLK Pro nadal bedzie
pokazywat stary ekran startowy.
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Ustawienia przetwarzania

Kliknij na

+ [...] w Sciezka dla pliku logoj e$li chcesz aby
logo twojej firmy byto drukowane na wydrukach.
Wydruk jest stworzony w module

Uwaga: Dla stworzenia twojego logo mozesz uzywacé
tylko plikow w formacie JPG lub png.

+ [...] pod Sciezka eksportu Do zdefiniowania
folderu zapisywania plikow CSV.

» Separator dla przenoszenia danych Lista do
okreslenia znakow, ktére powinny rozdziela¢
dane dla wyeksportowanych plikéw CSV.

Zaznacz nastepujgce pola wyboru:

» Pogrupowanie po numerze karty Do
wyswietlania czynnos¢i pojazdu
pogrupowanena kierowcéw w module

Uwaga: Jesli pole wyboru nie jest zaznaczone,
aktywnosci pojazdéw sa grupowane wedtug daty.
»  Wydruk nagtéwka na stronie Jesli chcesz

wydrukowac tytut strony.

Dostosuj ustawienia pod v1 / v2 (wykres limitow
predkosci) aby dostosowac twoje wymagania.

Wskazowka: w module Wykres predkosci pokazuje

limity w postaci pomaranczowej (v1) | czerwonej (v2)
lini.
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Ustawienia przypomnien

Pod

» Okres kalibracji pojazdu, sprecyzuj kiedy
chcesz otrzymac przypomnienie dla kontroli
okresowych w twoim tachografie cyfrowym.

» Odnowienie karty, sprecyzuj kiedy chcesz
otrzymac przypomnienie o wygasnieciu
waznosci karty kierowcy.

» Pojazd / karta przypomnienie, sprecyzuj kiedy
chcesz otrzymac przypomnienie o sczytaniu
danych z pamieci masowe;j i karty kierowcy.

Uwaga: Pamietaj

+ Pobieranie musi odbywac sie regularnie
szczegolnie jesli uzywasz tego konkretnego
klucza DLK Pro, iw innym razie przypomnienia o
pobraniach nie bedg doktadne.

* Przepisy obowigzujace w danym kraju muszg by¢
przestrzegane.

Kliknij [Zapisz] Aby zapisac ustawienia.
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Zabezpieczenie hastem

W module Konfiguracja W zaktadce Zabezpieczenia Zmiana hasta
mozesz wprowadzi¢ hasto aby zabezpieczy¢ od oséb

trzecich pobrane i przechowywane pliki na DLK Pro. Wprowadz swoje obecne hasto w pierwszym oknie
tekstowym.

Hasto blokuje dostep do napedu Downloadkey i do

karty SDHC ™ (jesli jest witozona). Dostep do plikéw Wprowadz nowe hasto w drugim polu tekstowym.

jest mozliwy po uruchomieniu programu PC i

wprowadzeniu hasta.. Wprowadz hasto jeszcze raz Potwierdz hasto
Wybierz modut Konfiguracjaa nastepnie zaktadke Kliknij na [Ustaw] Aby zachowac¢ zmiany.
Zabezpieczenie hastem Jesli chcesz zmieni¢ hasto
na dlkro. Uwaga: Przy nastepnym podtgczeniu DLK Pro

musisz wprowadzi¢ nowe hasto aby otrzymac dostep
do pobranych plikdw.
Wigczenie Zabezpiecz Donload-key

Usuwanie hasta

Download configuration | Options Password protection
Unprotect downloadkey
Password Download configuration | Options~ Password protection |

@ Unprotect downloadkey

Unprotect
Password essssssss
@ Protect downloadkey
Unprotect
Password CLTTIY YT Y
Password confirmation (essssssses (© Change password
et Old password
Password
Password confirmation
Set
Wybierz Zabezpiecz Download-key.
Wprowadz hasto w pierszym oknie. Wybierz Wybierz ochroneg klucza Aby usungé

hasto
Wprowadz hasto ponownie Potwierdz hasto
Wprowadz nowe hasto w drugim polu tekstowym.
Kliknij na [Ustaw] Aby zastosowac¢ zmiany.
Kliknij na [Wytgcz ochrone] Aby zapisac¢ zmiany.
Uwaga: Jesli hasto jest zapamietane, przy nastepnym
podtgczeniu DLK Pro mozesz wejs¢ w pobrane pliki i Potwierdz zapytanie [TAK].
kopie zapasowe na karcie SDHC ™ przed wtgczeniem
programu PC i wprowadzeniu hasta..
Mozesz rowniez uzy¢ Autostarter do wprowadzenia
hasta, patrz strona 36.

Uwaga: Nalezy podja¢ nastepujgce srodki
ostroznosci dla ochrony swoich danych osobowych:
» Nie przekazywac¢ hasta osobom trzecim.

» Zmienia¢ hasto regularnie.

» Przechowywac hasto w bezpiecznym miejscu.
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Otrzymanie wsparcia

a )
g Check Fles

@ NetViewer

~
.. Update

[[F)

Modut wsparcia pomoze ci w sytuacjach wsparcia serwisowego.

Wybierz odpowiednio [Wsparcie]

Jesli musisz zebra¢ wszystkie pliki serwisowe w pliku ZIP w folderze Wsparcie.

Jesli chcesz rozpoczaé sesje ,Netviewer” wraz z twoim partnerem serwisowym.

Jesli chcesz aktualizowa¢ oprogramowanie do najnowszej wersji.

Jesli chcesz przeprowadzi¢ sprawdzenie podpisu dla wszystkich plikéw przechowywanych na DLK Pro
Jesli chcesz zainstalowac¢ Autostartem.
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7 “ Program PC ,Narzedzia do Pobierania” / Modut wsparcia

Zbieranie plikdbw wsparcia

DLK Pro pozwala na zebranie wszystkich plikéw
serwisowych w formacie zip w folderze Wsparcia. Pliki
te zawierajg plik rejestrujgcy operacje dzienne
komputera (log file).

Wskazowka: Plik Log wskazuje btedy i/lub problemy
podczas pobierania danych.

Uzyj tej funkcji jesli zauwazyte$ powtarzajace sie
nieprawidtowosci podczas pobierania. Wyslij w mailu
plik w formacie ZIP do partnera serwisowego aby
ustali¢ zrédto powstawania btedow.

Collection complete!

o The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03 _11_52.zip can be found in the Support folder.

Kliknij na [Pobierz & Otworz] Aby zebrac pliki
serwisowe.

Kiedy plik zip sig¢ pojawi okno Zbieranie
zakonczone! Wyswietli sie.

[ Collection complete!

=

o The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03 _11_52.zip can be found in the Support folder.

L

';J () [« kEmooLs ™) » sepen » =
Organice v Shacewith v New folder
| Freontes
| | Desitop g
& Dovmilosds Bl neviewet
| Recent Places HetViewerC_jog
i suppert 1000005 2012 02,03 11,52
A Lbranes
*| Documents
o' Music
I Pictures
B videes

Kliknij na [OK] Aby zamkng¢ Zbieranie
zakonczone!

Windows® Explorer automatycznie otwieraa
katalog, w ktorym plik ZIP jest przechowywany
Teraz mozesz wystaé dane do partnera
seriwsowego.

Jesli katalog nie otwiera Si(—;‘® Wiacz
narzedzia\Katalog wsparcie.
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Uruchomienie Podglad w sieci "Netviewer”

Jesli wyrazisz na to zgode twdj partner serwisowy
moze rozwigzywaé problemy bezposrednio na twoim
komputerze:

DLK Pro zawiera oprogramowanie Podglad w sieci,
wraz z twojg zgoda partner serwisowy otrzymuje
dostep do twojego komputera

Uwaga: Za kazdym potaczeniem wymagany jest
numer sesji. Numer ten jest generowany unikalnie na
kazdorazowa sesje Netwiever. Kiedy potgczenie
konczy sie, twoj partner serwisowy nie ma dostepu do
twojego systemu..

Wymagania:

* Rozmawiates z partnerem serwisowym,
otrzymates$ od niego numer sesji, a teraz chce
uzyska¢ dostep do twojego komputera
uzywajac funkcji Netwiever.

* DLK Pro musi by¢ podtagczony do komputera,
ktory potaczony jest z Internetem.

“::b' Netviawes
fnewviewei su pPpoIL
v CITRIX

Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
Thnen von Threm Berater mitgeteilt wird,

Sitzungsstart

Sitzungsnummer: 123456

Verhinden [

(&) Beenden

Kliknij na [Netviewer] aby zezwoli¢ twojemu
partnerowi serwisowemu dostepu do twojego
komputera. Netviewer zostaje odpalony.

Wprowadz numer sesji, ktory otrzymates od
twojego partnera serwisowego.
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Kliknij na [Potacz].
Nawigzano potgczenie.

Uwaga: W Netviewer musisz nadaé twojemu
partnerowi serwisowemu koniecznych uprawnien, na
przyk. aby wyswietli¢ ekran lub aby poruszac¢
kursorem twojej myszki.

Kliknij Zamknij Aby wyjs¢ z srsiji.

Uwaga: Sesja w Netviewer moze zostaé zakonczona
przez Ciebie lub przez twojego partnera serwisowego
w kazdej chwili. Jesli twdj partner serwisowy zakonczy
sesje, pojawi sie nastepujgca wiadomosc: ,Sesja
zakonczona”.
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Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania

Po uruchomieniu PC program, przeprowadzona jest
kontrola wersiji.

Jesli uzywana wersja jest inna od rekomendowane;j
przez producenta, pojawi sie okno dialogowe. Kliknij na
[OK] Aby przeprowadzi¢ aktualizacje.

Jesli anulowates proces aktualizacji, mozesz
rozpocza¢ aktualizacje w pdzniejszym czasie poprzez
modut wsparcia.

Uwaga: Jesli anulowates aktualizacje i nie
przeprowadzasz jej przez PC program, podczas
nastepnego uruchamiania programu PC pojawi sie
ponownie okno dialogowe.

Wymagania:
DLK Pro musi by¢ podtgczany do komputera, ktéry
z kolei jest potgczony z Internetem..

= Update

There i & new varsion of KeyTools found. Please taks a ook @
©n the change history befow, Do you want to update?

Downloadtools

Kliknij na [Aktualizacja] jesli chcesz sprawdzi¢ czy
jest dostepne wiecej niz jedna aktualizacja. Jesli
dostepne jest wiecej aktualizacji, pojawi sie
komunikat.

Kliknij na [Zainstalu oprogramowanie] Aby
zainstalowac¢ oprogramowanie.
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Sprawdzanie podpisu dla pobranych plikow

= ==}

Wit of signature dheck

T WP P e e i i i S e St T o T e of

B conoow o s e o esson oo [——
0T, 00,5 e FMNIMAIMOCD 3 |

DLK Pro pozwala sprawdzi¢ podpis plikéw po ich
pobraniu.

Kliknij na [Sprawdz plik] Aby sprawdzi¢
poprawnos$¢ pliku.

Jako Rezultat dla sprawdzenia podpisu Jest
pojawienie sie okna dialogowego.

Zaznacz linie na temat ktorej chcesz miec wiecej
informaciji i kliknij podwajnie na nig aby otworzy¢
szczegoly

Uwaga: Jesli podczas sprawdzania podpisu pliku

pojawi sie btad, zataduj odpowiednie dane ponownie.

Upewnij sie ze prawidtowa konfiguracja zostata
przyjeta- szczegolnie okres pobierania z DLK Pro.
aby by¢ pewnym ze te same dane zostang pobrane
powtdrnie, patrz str 29.

Jesli drugi plik ma rowniez btad, prosze wystac¢ go do
partnera serwisowego do analizy.

Instalacja Autouruchamiania

Uzyj Autouruchamiania aby zainicjowac nastepne
procesy jak tylko DLK Pro jest podtaczony do
komputera.:
* Sprawdzenie ochrona hastem
W chwili podtaczenia DLK Pro do komputera
Autouruchamiania sprawdza czy urzadzenie jest
lub nie jest zabezpieczone hastem.
Jesli jest Zabezpieczenie hastem w tej chwili
mozesz odblokowa¢ dysk Downloadkey i karte
SDHC ™ (jesli jest wiozona) bez potrzeby
uruchamiania PC program.

* Automatyczne uruchamianie programu PC.

Kliknij na [Instaluj Autouruchamianie] jesli nie jest
jeszcze uruchomiony.
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UwagaMozna zobaczy¢ czy Autouruchamianie zostat
o zainstalowane czy nie w obszarze powiadomien na
pasku zadan. Jesli zostato zainstalowane pojawi sie
ikona g%:

Prawy przycisk myszy aby otworzy¢ konfiguracje:
Autouruchomienie Programu PC i opcje
wprowadzania hasta (sprawdz pola) sg wybrane
domyslinie, mozesz réwniez odinstalowac to
narzedzie.

Wskazéwka: Uzyj TIS-WEB® ub TIS-Office® powinni
wigczy¢ funkcje zabezpieczenia hastem dla
Autouruchamiania. To odblokuje pobrane pliki
zabezpieczone hastem bez potrzeby otwarcia
programu PC.

Odinstalowanie Autouruchamiania

Mozesz odinstalowac¢ Autouruchamiania w kazdej
chwili, jesli nie chcesz uzywac tej funkgciji.

Uninstall Autostarter

+ Enter password
v Start InspectionTools

About...

Exit

W obszarze powiadomien na pasku zadan, kliknij
prawym przyciskiem myszy na ikone g2

W menu skrotéw kliknij na Odinstaluj
Autouruchamianie.
Autouruchamianie jest odinstalowane. Kiedy
proces odinstalowania zakohczy sie, zostaniesz
powiadomiony o potrzebie ponownego
uruchomienia komputera.
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8 Specyfikacja techniczna

Wymagania systemowe

Oprogramowanie

System operacyjny
(aktualny SP)

32 or 64-bit: Windows 7%, Windows® Vista ™ or Windows® XP

2 dostepne litery napedu (Disk Management)
Opcja: 3 dostepne litery napedu z SDHC ™ kartg

Platforma Java
Przegladarka Adobe®Reader®

Przegladarka sieci WEB

Java Runtime Environment 1.6.26 lub nowsza wersja (Java ™ 6)

32-bit ver: Microsoft®Internet Explorer® Od wersji 6

(opcjonalnie do transferu danych do TIS-Web®)

Hardware

Procesor 32 or 64-bit archtektura

Komponenty

Komponenty

Rozszezenia plikoéw

Podczas pobierania danych z tachografu cyfrowego
utworzone jest maksymalnie do trzech plikoéw. Zgodnie
z przepisami obowigzujgcymi w réznych krajach,
nazwa pliku wskazuje na

« Date | czas pobierania,

* Pochodzenia danych (pojazd lub kierowca) i

» (dla pewnych rozszerzen) typ pliku.

Uwaga: Nazwy plikow dla pobranych plikéw sg
ustalone przez kraje cztonkowskie UE.

Nazwy plikéw przechowywanych na DLK Pro zalezg
od ustawien konfiguracji zachowanych na DLK Pro.
Mozna zmieniaé ustawienia w zaktadce Opje W
module Konfiguracja;; patrz str 30.
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USB 2.0 port dostepny do potaczenia DLK Pro

DLKPro (z narzedziem do pobierania programu PC)

Rozszerzenia plikow (dla danego kraju)

Europa *.DDD
Francja *V1B, *.C1B, *.A1B
Hiszpania *TGD

Czas UTC

W tachografie cyfrowym, czas przechowywany jest w
czasie UTC .

Dane czasowe réwniez zawarte w nazwach pobranych
plikow sg w czasie UTC.
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Licencjonowanie zintegrowanego
czytnika kart

Aby skorzystac z zintegrowanego czytnika kart musisz
najpierw go zlicencjonowac.

Prosze skontaktuj sie z Twoim parterem serwisowym.

Czyszczenie i konserwacja

Dzieki swojej budowie DLK Pro wymaga tylko
niewielkiego wktadu w czyszczenie i konserwacje.
Cztery gtdbwne wymagania:

+ Uzywac tylko wilgotnej szmatki do czyszczenia
obudowy DLK Pro, ekranu i przycisku wt/wyt.

» Jesli czesto uzywasz zinegrowanego czytnika kart,
sprawdzaj status natadowania baterii.

* Podczas uzytkowania DLK Pro wymieniaj
obudowy dla 6 pinowej wtyczki USB 2.0 aby
unikna¢ zanieczyszczenia lub zniszczenia
wtyczek.

* Aby unikng¢ uszkodzenia przewodow nie
przekrecac lub zginac¢ kabla USB.

Funkcja resetowania

W sporadycznych przypadkach, moze zdarzy¢ sie, ze
DLK Pro nie moze dtuzej by¢ obstugiwany nawet gdy
jest wigczony. Jesli taka sytuacja ma miejsce, uzy;j
przycisk Resetuj aby wytaczy¢ DLK Pro; patrz str. 4.

Przyktad: Przycisk Reset mozesz nacisng¢ uzywajac
wyprostowanego spinacza biurowego w otwor Reset.
Nacisnij przycisk Reset dopdki dopéty DLK Pro sie nie
wytaczy.
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Disposal

——» Ze wzgledu na zintegrowang baterie w
urzadzeniu, regulacje prawne, ktore
wykraczajg poza rozporzadzenia dotyczace
utylizacji urzadzen elektrycznych, usuwanie
odpadéw z gospodarstw domowych jest

zabronione

Prosze zabra¢ DLK Pro do punktu
profesjonalnej zbiérki odpaddéw lub
skontaktowaé sie z partnerem serwisowym

Jesli majg Panstwo jakie$ pytania odno$nie procedury
usuwania zuzytych kluczy DLK Pro prosze
skontaktowa¢ sie z Panstwa partnerem serwisowym.

Deklaracja zgodnosci

Continental Automotive Gmbh o$wiadcza ze DLK
opisane w niniejszej instrukcji obstugi jest w zgodnosci
z obowigzujacymi wymaganiami i innymi znaczacymi
przepisami Dyrektywy 2004/108/EG. Deklaracja
zgodnosci w twej kwestii zostata podpisana. Na
potrzeby wnioskujgcego ,kopia oryginatu jest dostepna
na zamoéwienie w Continental Automotive Gmbh.
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Dane techinczne

Zasilanie

Biezgce zuzycie

Zakres temperatur

Interfejsy

Pojemnos¢ pamieci

Rozmiary
Waga
Obudowa
Wyswietlacz
Klasa ochrony

Zasilanie

Potaczenie poprzez USB 2.0 :
475-525V

Potaczenie poprzez 6-pinowy interfejs:
9-30V

Potaczenie poprzez USB 2.0 :
100 - 500 mA

Potaczenie poprzez 6-pin interfejs:
max. 40 mA

Przechowywanie: 20 C
Dziatanie: -20 ... +70 C
USB 2.0 interfejs, plug (typ A)

Standartowe 6-pinowy interfejs dla tachografu cyfrowego,
Wtyczka w ksztatcie D

Slot dla kart SD ™ | SDHC ™
Czytnik kart chipowych

1,824 MB (1.65 GB) z czego

+ 128 MB wymagane dla KEYTOOLS partycji: PC program “DownloadTools",
pliki konfiguracyjne

+ 1,696 MB dla DOWNLOADKEY partycji: pobranych plikow
(okoto 5000 petnych kwartalnych pobran pamigci masowe;j)

L126 x W47 x H28 mm

okoto. 107 g

PC/ABS plastik

TFT kolorowy ekran, rozdzielczos¢ 320x240 pixeli i 262,000 kolorow
IP 3X

LiPo 3.7 V 960 mAh

DLKPro TIS-Compact  Instrukcja operacyjna — Edycja 07/2012
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Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Zrzeczenie sie
odpowiedzialnosci

W DLKPro TIS-Compact zostat zaprojektowany wytgcznie do pobierania danych z
tachografow cyfrowych | kart kierowcow oraz do wyswietlania, ocenyl archiwizowania
pobranych danych. Producehci nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody wynikie z
wykorzystania niezgodnego. W szczegdélnosci szkody na osobie, szkdéd materialnych lub
utraty finansowej w postaci szkody wynikajgcej bezposrednio z niezgodnego
wykorzystania DLKPro TIS-Compact.

The DLKPro TIS-Compact is a complete system for mobile data download and includes an
infringement check which complies with European legislation. The following must,
however, be taken into consideration:

The interpretation of the driving and rest times, speed information and information about
possible tampering with the digital tachograph is carried out by national supervisory
authority officials on the basis of Regulation (EC) No. 561/2006 of 15.03.2006 (Driving and
Rest Time regulation) and Regulation (EC) No. 1360/2002 of 13.06.2002 (Recording
Equipment in Road Transport). With the implementation of these regulations into national
law, there is some room for interpretation and in some cases, this may lead to deviations in
the DLKPro interpretation from country to country.

The infringement check of the DLKPro is a quick check which cannot replace a
comprehensive check carried out by the national supervisory authorities.

Various interpretations or deviating application cases of the above regulations are beyond
the sphere of influence of the manufacturer and its sales system. Accordingly, neither the
manufacturer nor its distribution system will be held liable for fines validated by an
authority; the manufacturer or its sales system will therefore assume no liability, unless
misconduct or gross negligence is proven.

Microsoft® i Windows® sa zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft® Corporation.
Java ™ Jest zarejestrowana znakiem towarowym Oracle Corporation.

SD ™ Znakiem towarowym ScanDisk® Corporation.

Adobe® Acrobat® Reader jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.
DTCO® 1381, TIS-Web® and TIS-Office® jest znakiem towarowym Continental
Corporation.

W niniejszej instrukcji obstugi powyzsze znaki towarowe sg czasami uzywane bez
odniesienia do wtasciciela znaku towarowego.
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